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Glebogryzarka aktywna WEIMA
doczepiana do WM1100-6,
WM1000N-6

Cena 2 499,00 zł

Cena poprzednia 2 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy WMBF-6

Kod producenta WMBF-6

Kod EAN 6971472300353

Producent WEIMA

Opis produktu
Glebogryzarka aktywna WEIMA doczepiana do WM1100-6, WM1000N-6 to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się doskonale w każdym
gospodarstwie domowym. Glebogryzarka jest napędzana poprzez wałek odbioru mocy (WOM), co zapewnia jej dużą wydajność i efektywność
pracy.

Glebogryzarka jest wyposażona w 12 noży, które obracają się z prędkością ponad dwukrotnie większą niż w zwykłych nożach montowanych na
osiach. Dzięki temu glebogryzarka jest w stanie szybko i dokładnie spulchniać glebę.

Glebogryzarka jest kompatybilna z modelami ciągników jednoosiowych WEIMA WM1000-6 oraz WM1100-6. Dzięki temu można ją łatwo
zamontować i zdemontować.
 

Zalety glebogryzarki aktywnej WEIMA:

Niezawodność – glebogryzarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jej trwałość i niezawodność.
Efektywność – glebogryzarka jest wyposażona w 12 noży, które obracają się z prędkością ponad dwukrotnie większą niż w zwykłych
nożach montowanych na osiach. Dzięki temu glebogryzarka jest w stanie szybko i dokładnie spulchniać glebę.
Łatwość obsługi – glebogryzarka jest prosta w obsłudze i serwisowaniu.
Uniwersalność – glebogryzarka jest kompatybilna z modelami ciągników jednoosiowych WEIMA WM1000-6 oraz WM1100-6.

KOMPATYBILNOŚĆ
 

WEIMA WM1000N-6 DELUXE
WEIMA seria WM1100

Oraz inne bliźniacze konstrukcje wyposażone w 3-zębny wałek WOM.

Dane techniczne

Rozmiar: 0,55 * 0,72 * 0,45 cm
Szerokość robocza: 650 mm
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Waga: 50 kg
Pojemność przekładni olejowej: 1800 ml
Zalecany olej: przekładniowy GL-4 80w90
Rodzaj napędu: 3-zębny wałek WOM
Należy pracować tylko na niskim biegu!
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