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Silnik zaburtowy Grünwelt GW
200FC, 6.5KM

Cena 2 529,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Grünwelt

Opis produktu
Zaburtowy silnik Grünwelt GW-200FC to wybór doskonały dla miłośników łodzi rybackich i rodzinnych wypadów na pontonach. Jego konstrukcja
została starannie zaplanowana, aby zapewnić wysoką jakość, wytrzymałość i łatwość obsługi. Zrównoważony sposób konstrukcji ułatwia
transport, a montaż jest szybki, łatwy i przyjemny. Ten czterosuwowy silnik o pojemności 196 cm³ i mocy 6,5 KM gwarantuje niezawodność
podczas każdej przygody na wodzie.

Cechy:

Wysoka Jakość: Grünwelt GW-200FC to symbol wysokiej jakości, gwarantującej długotrwałą wydajność.

Łatwy Transport i Montaż: Zrównoważona konstrukcja ułatwia transport, a szybki montaż sprawia, że korzystanie z silnika to czysta
przyjemność.

Łatwa Obsługa: Po pierwszym uruchomieniu doświadczysz łatwości i przyjemności obsługi, co sprawia, że nawigacja po wodach staje
się jeszcze bardziej satysfakcjonująca.

Zestaw Zawiera:

Silnik zaburtowy Grünwelt GW-200FC
1 × zestaw kluczy
1 × instrukcja obsługi

Specyfikacje Techniczne:

Typ Silnika: Zaburtowy
Model Silnika: Grünwelt GW-1P70FA (4-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem).
Pojemność: 196 cm³
Maksymalna Moc: 4,8 kW / 6.5 KM
Sposób Uruchamiania: Ręczny
Sterowanie: Obrotowy o 360° z możliwością blokady
Biegi: 2 (neutralny, 1 do przodu)
Średnica Śmigła: 20 cm
Prędkość: 15-18 km/h
Pojemność Zbiornika Paliwa / Oleju: 1 / 0.6 L
Poziom Hałasu: 67 dB
Wymiary: 1070 × 500 × 250 mm
Waga Netto: 22,4 kg

Dane techniczne

Typ silnika – silnik zaburtowy
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Model zamontowanego silnika – Grünwelt GW-1P70FA (4-suwowy, jednocylindrowy,
chłodzony powietrzem).
Pojemność – 196 cm³
Średnica cylindra / skok – 70 × 51 mm
Maksymalna moc – 4,8 kW / 6.5 KM
Sposób uruchamiania – ręczny
Ster – obrotowy o 360° z możliwością blokady
Biegi – 2 (neutralny, 1 do przodu)
Średnica śmigła – 20 cm
Minimalna / maksymalna prędkość – 15-18 km/h
Pojemność zbiornika paliwa / pojemność w silniku zbiornika oleju – 1 / 0.6 L
Poziom hałasu – 67 dB
Wymiary – 1070 × 500 × 250 mm
Waga netto – 22,4 kg
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